
@ : infos@santelec.com   Tel :  05-57-26-40-50  Doc:0311FC1 
www.santelec.com  Fax : 05-56-36-00-10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���
���

��	
��


��	
�

�
���


��

�	


�	
���

	��
�
�

�

Culots de lampes 
pour matériel 

médical  

9 impasse Lou Haou 
B.P. 60010 – Gazinet 
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Ba9s Ba15s Ba20s     

       

Ba15d Ba20d Ba21d B22d Bx22d   

       

E10 E14 E16 E26 E27 E40  

       

E14-40 E14-44      

       

G4 G6,35-GY6,35 G9     

       

GZ4 GX5,3 GY5,3 G5,3/4,8 GX6,35-GZ6,35 GX7,9 G8 
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GX9,5 GY9,5-GZ9,5 GU10 GZ10 G12   

       
P13,5s PY16-1,25 P22D PG22 Pk22s P25d P25d4 

       

P28s P30d P30s Pk30d P47d   

       

G5 G13 Fa8 R17d    

       
G23 2G7 2G11     

       
R7s X511 Z16 Midget flanged Midget grooved   
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TABLEAU DES REFERENCES DU CULOT DES LAMPES 

 

 

Référence 
du culot G4 G 5,3 GU 5,3 GX 5,3 G 6,35 GY 6,35 GZ 4 G 7,9 G 9,5 GX 9,5 GY 9,5 GY 16 G 22 G 38 

Entraxe 
(mm) 4 5,3 5,3 5,3 6,35 6,35 4 7,9 9,5 9,5 9,5 16 22 38 

Diam des 
pins 0,7 1,6 1,5 1 1 1,25 1 

2,3 
3,2 3,2 

2,3 2,3 
6,35 11,1 

3 3 4,7 
 

 

Afin de déterminer la référence du culot de votre lampe : 

- Mesurez l’écartement entre les deux pins de votre culot 

- Mesurer le diamètre du pin 

- Référez-vous au tableau de correspondance ci-dessus 

 

 


